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(54) Title: HANDLING SYSTEM 
(54) Bezeichnung: HANDHABUNGSSYSTEM 

(57) Abstract: The invention relates to a 
handling system for removing a produofrom a 
cassette which has been place^i^said^ssette 
by a handling device and- for transferring the 
same to a processing station. The invention aims 
to provide a handling system which enables 
secure and rapid handling of the product, 
which has, in particular, a long serviceable life 
and which is subjected to low mechanical and 
thermal stress. According to the invention, an 
internal handling device (9) with a fork (10) 
that can be displaced with varying degrees of 
freedonaqs provided in the processing chamber 
(6). £5ajdjprk interacts with gripping elements 
(13) of an external handling system (2) in such a 
way, that the product which is conveyed into the 
processing chamber (6) by the external handling 
system (2) can be received by the fork (10) and 
can be placed by the same onto a holding device. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung 
betrifft ein Handhabungssystem zur (Jbemahme 
einer von einem Handler aus einer Kassette 
bereitgestellten Ware aus einer Kassette und zur 
Obergabe derselben an eine Bearbeitungsstation. 
Durch die Erfindung soil ein Handhabungssys- 
tem geschaffen werden. mit dem eine sichere und 
schnelle Handhabung der Ware ermoglicht wird 
und das insbespndere eine lange Nutzungsdauer 
bei geringer mechanischer und thermischer 
Beanspruchung aufweist. Erfindungsgemass 
ist in der Bearbeitungskammer (6) eine interne 
Handhabungsvorrichtung (9) vorgesehen, die wenigstens eine in mehreren Freiheitsgraden verfahrbare Gabel (10) aufweist, die mit 
Greifem (13) eines externeb Handhabungssystemes 
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(2) in Wirkungsverbindung stent, so dass die durch das exteme Handhabungssystem (2) in die Bearbeitungskamrner (6) transportierte 
Ware von der Gabel (10) ubernommen und mit dieser auf einer HaJteeinrichtung abgesetzt werden kann. 



